
2012 BENELUX PRODUCT CATALOGUS 

Release V4.02- 09 2012 



2   

 

* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

DDDDEEEE    LLLLATATATAT    SSSSTEEDSTEEDSTEEDSTEEDS    HHHHOGEROGEROGEROGER    LLLLEGGENEGGENEGGENEGGEN    
 

Dat is wat wij bedoelen met Duits vakmanschap. 
 

LED lampen schijnen steeds feller, en worden steeds maar kleiner. Maar is feller schijnen beter, indien de kwaliteit van de lichtbundel 

tegenvalt door een verouderde focus manier van focusseren? En is een kleine behuizing genoeg, of moet de lamp ook werkelijk met één 

hand kunnen worden gebruikt? Hoe ver en hoe lang moet ze kunnen schijnen? En hoe zit het met de gebruikte materialen en de garan-

tie? 

 

Terwijl onze meeste concurrenten graag uitpakken met hun kwantiteit lumens, praten wij liever over kwantiteit samen met kwaliteit. Wij 

tonen u graag het verschil tussen helder en duidelijk helder - of wat het juist inhoudt wanneer de lamp een Duitse LED Lenser® betreft. 

 

Tenslotte zijn niet alle lumens gelijk. De keuze om enkel met “top” materialen te werken, de beste LED’s, vergulde contacten, lucht-

vaart-kwaliteit aluminium, computer geslepen lenzen, dit alles samen met een perfecte assemblage, is slechts het begin van LED Len-

ser® ‘s met awards geroemde lampen. 

Achter het design steekt geavanceerde en praktische technologie, die niet enkel het opgebrachte lichtvermogen verhoogt maar tevens 

ook de gebruiker in staat stelt om het licht naar zijn hand te zetten.  

Dit noemen wij creating new worlds of light. 

 

Het LED Lenser® verschil begint bij: 

 

� Gepatenteerde Advanced Focus Systeem en X-Lens Technology™ 

� Aanpasbare Smart Light Technology™ 

� Modulair Opgebouwde Lampen 

� Met één hand bedienbare Rapid Focus™ Systeem 

� Een onfeilbaar garantie systeem.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Het gepruts met de lamp-kop om de lichtbundel te kun-

nen focusseren is niet meer van deze tijd. Het vergt 

soms teveel tijd om nog te kunnen zien wat van belang 

is, en bovendien is het ook niet steeds makkelijk regel-

baar. Daarenboven heeft u nog vaak het gebruik van 

beide handen nodig.  

 

Met ons snel focus system (Rapid Focus System) kan je 

van dichtbij tot veraf en weer terug door eenvoudigweg 

de lenskop met de duim heen en weer te schuiven.  

 

Met één hand schakelen tussen dicht en ver, en dit met 

een naadloze overgang.  

RRRRAPIDAPIDAPIDAPID    FFFFOCUSOCUSOCUSOCUS    SSSSYSTEMYSTEMYSTEMYSTEM    

AAAADVANCEDDVANCEDDVANCEDDVANCED    FFFFOCUSOCUSOCUSOCUS    SSSSYSTEMYSTEMYSTEMYSTEM™™™™    
 

 

We hebben lens en reflector, Galileo en Newton, met elkaar verzoend, en gebruiken de 

voordelen van beide systemen.  

 

De ontwikkeling van onze reflectorlens (AFS), (dat wil zeggen: een combinatie van reflector en lens), maakt het mogelijk 

licht op maat te doseren met een efficiëntie, die zelfs de experts verbaast.  

 

Het Advanced Focus System (AFS) maakt een naadloze overgang van een homogeen, cirkelvormig licht voor 

dichtbij naar een sterk gebundelde verreikende lichtstraal mogelijk.  

 

In de praktijk wil dit zeggen dat u tijdens het kaartlezen dankzij de (AFS) een brede lichtgloed krijgt die uw kaart van dichtbij 

goed verlicht, en indien u het pad verderop wil verlichting u het licht kan bundel tot een gefocusseerde straal helder licht.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Dankzij LED Lenser®’s gepatenteerd modulair system, heeft u minder contactpunten en dus minder 

kans op fouten. Bij vele concurrerende modellen is het niet steeds mogelijk elk onderdeel afzonderlijk 

te verwisselen. Dit zorgt ervoor dat meer materialen hun weg vinden naar het stort ipv. enkele onderde-

len, omdat volledige lichtsystemen moeten worden weggegooid. 

 

Bij uw LED Lenser® met modulair systeem, kunnen we onderdelen herstellen of vervangen in fundtie 

van de panne. Dit maakt het sneller, makkelijker en beter voor het milieu.  

MMMMODULAIRODULAIRODULAIRODULAIR    SSSSYSTEMYSTEMYSTEMYSTEM    DDDDESIGNESIGNESIGNESIGN™™™™    
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Soms heb je nood aan alles wat je lamp geven kan. Andere keren is het net nodig zo spaarzaam met je 

energie om te gaan als nodig. Hoe dan ook, dankzij de “Smart Light Technology™” kan u zelf bepalen hoe 

het energieverbruik moet verlopen. 

 

Voeg daaraan de individualiseerbare licht programma’s aan toe, die je met een eenvoudige klik op de scha-

kelaar kan regelen. Zo heeft u drie programma modi, professioneel, eenvoudig en verdediging. Elk program-

ma heeft unieke functies gaande van eenvoudig aan/uit, tot “S.O.S.” of mogelijk levens reddende 

“verdedigings strobe”. Eenvoudig, snel en instelbaar. 

SSSSMARTMARTMARTMART    LLLLIGHTIGHTIGHTIGHT    TTTTECHNOLOGYECHNOLOGYECHNOLOGYECHNOLOGY™™™™    

LLLLIGHTIGHTIGHTIGHT    FFFFUNCTIONSUNCTIONSUNCTIONSUNCTIONS    

Deze functie laat u toe lichtsignalen uit te 

zenden.  

Indien u de schakelaar indrukt zonder te 

“klikken” zal de lamp meer licht produceren 

dan als u ze gewoon aanzet.    

Normale lichtsterkte voor normaal gebruik.  

Dankzij deze functie kan u de lichtintensiteit 

dimmen tot 15% van de normale intensiteit, 

om zichzelf niet te verblinden tijdens sommi-

ge werkzaamheden of bij het lezen van docu-

menten.  

Dimmen of het volcontinue regelen van de 

lichtsterkte van 15 tot 100%.   

De lamp knippert automatisch aan en 

uit in reguliere interval. Bvb., om uw 

positie door te seinen.  

In geval van nood kan de lamp inge-

steld worden om een automatisch 

SOS signaal te seinen. De straal is 

enkele km ver zichtbaar.  

Persoonlijke veiligheid is hier de 

grondgedachte. Door het snel en fel 

knipperen van de lamp wordt het 

doel gedesoriënteerd. Zelfs de strijd-

krachten van de VS maken van deze 

toepassing gebruik. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Advanced SLT          Light Programs        Light Functions 

Basic SLT 

Energy modes for Advanced SLT 

Advanced Smart Light Technology™ (SLT) geeft u de keuze tussen twee 

verschillende energie modi. U kan kiezen tussen “Energy Saving” mo-

dus, hetgeen de brandduur van de lamp verlengd, of de “Constant Cur-

rent” modus met een elektronisch gecontroleerde continue licht sterkte.  

 

Nieuwe lampen worden steeds verzonden in de “Energy Saving” Modus. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

XXXX----LLLLENSENSENSENS    TTTTECHNOLOGYECHNOLOGYECHNOLOGYECHNOLOGY™ (XLT)™ (XLT)™ (XLT)™ (XLT)    

De taak van een leider in technologie is het ontwikkelen van toonaange-

vende technologieën. Combineert men een toonaangevende technologie 

met een flinke portie fascinatie, dan ontstaat er vaak een stukje magie. 

De X-Lens Technologie verveelvoudigt de voordelen van onze Advanced 

Focus System™ (AFS) en brengt het resultaat naar een nieuwe, lichtkwa-

litatieve dimensie. Met behulp van complexe computerberekeningen heb-

ben wij nogmaals onze lenzen geoptimaliseerd om een compositie van 

perfect gesynchroniseerde stralenbundels te creëren. De precisie en hel-

derheid van niet slechts één, maar van vrijwel elk willekeurig aantal re-

flectorlenzen dragen bij tot een bijna ongelooflijke lichtbeleving. Het resul-

taat van een zeer homogene, schouwburgachtige schijnwerpers en de 

sterk gebundelde lichtstralen is net zo verbazingwekkend als sierlijk.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Veelal betekent herladen, het handig omgaan met laadstations voor uw batterijen, en steeds weer de lamp in en uit elkaar ha-

len. Zou het makkelijker zijn indien je simpelweg je lamp aan een magneet kon vastklikken om ze te laten opladen? Wel dat is 

nu wel mogelijk dankzij ons uniek Floating Charge System™. 

 

Bevestig eenvoudigweg het herlaadsysteem aan de muur en stop de stekker in het stopcontact. Wanneer je wenst te herladen, 

hou je eenvoudig weg de staart schakelaar tegen de magneet van het laadsysteem. Het systeem houdt vanzelf. Een groene 

indicator lata u weten wanneer uw lamp weer volledig is opgeladen.  

 

Het laadsysteem kan ook makkelijk op reis worden gebruikt. Dankzij zijn USB stekker kan u makkelijk uw lamp herladen aan 

uw laptop, in de wagen, ... 

 

Bovendien kan u uw lamp zolang in het laadsysteem laten als u zelf wilt. Het laadsysteem, noch de  

Lamp hebben last van een “laad geheugen”. De duurzaamheid van uw lamp verminderd 

geenzins indien u deze ingepugd laat.  

 

Op die manier kan u laden en opbergen makkelijk combineren. 

FFFFLOATINGLOATINGLOATINGLOATING    CCCCHARGEHARGEHARGEHARGE    SSSSYSTEMYSTEMYSTEMYSTEM™™™™    





Keyring Series 
In dit gamma vind u elegante mini lampjes. Deze sleutelhanger lampen zijn uitzonderlijk 

fel, licht en uitgerust met het laatste snufje op technologisch vlak.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED High End LED 

LENGTE 44 mm 

GEWICHT 7,5 g 

BATTERIJ 4 x AG13 1,5V 

17* 

16m 

45m** 

x 

 GIFTBOX LL-KB/8251-K1 

  

In Einsteins tijd wogen zaklampen vele malen zwaarder dan de LED LENSER® K1 en leverden 

daarbij slechts een fractie van de lichtopbrengst. Deze lamp is een helder schijnende lichtgewicht. 

Ze kan gemakkelijk met één hand in- en uitgeschakeld worden en is uitgerust met vier knoopcellen. 

De LED heeft een lange levensduur. De meest voorkomende reactie bij het zien van dit esthetische 

meesterwerk luidt: dat is knap! 

LED High End LED 

LENGTE 48 mm 

GEWICHT 10,3 g 

BATTERIJ 4 x AG13 1,5V 

15* 

15m 

45m** 

x 

 GIFTBOX LL-KB/8251-K1L 

  

Deze lamp wekt bewondering! Hoewel ze slechts een paar grammen weegt en nauwelijks groter is 

dan een lucifer, schijnt de LED LENSER® K1L veel helderder dan men zou vermoeden op basis 

van haar afmetingen. De lichtring geeft de lamp een extra special tintje. Het is ook handig dat ze in 

een hoek van ongeveer 270° gezien wordt. 

LED High End LED 

LENGTE 52 mm 

GEWICHT 20 g 

BATTERIJ 4 x AG13 1,5V 

25* 

20m 

6h** 

x 

 GIFTBOX LL-KB/8252-K2 

  

De LED LENSER K2 is de grotere broer van de LED LENSER ®K1. Dit kleintje bekoort door haar 

lichtsterkte en intrigeert door haar elegantie. Slechts een paar centimeter lang, bereikt het prakti-

sche sleutellicht een starthelderheid van 25 lumen*. Haar hoogwaardige behuizing van vliegtuigalu-

minium is voorzien van een aantrekkelijke gravure - het ontwerp is overtuigend. 

KEYRING SERIES 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED High End LED 

LENGTE 60 mm 

GEWICHT 20 g 

BATTERIJ 4 x AG13 1,5V 

25* 

20m 

5h30** 

x 

 GIFTBOX LL-KB/8252-K2L 

  

Klein maar ongelooflijk fel: De K2L heeft heel wat in huis! Zien en gezien worden. Met zijn 18 gram 

is hij amper groter dan een lucifer. Bovendien zorgt de lichtring voor extra charme. De lichtring geeft 

de lamp een extra special tintje. Het is ook handig dat ze in een hoek van ongeveer 270° gezien 

wordt. 

KEYRING SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 68 mm 

GEWICHT 34 g 

BATTERIJ 4 x AG13 1,5V 

15* 

33m 

1h30 ** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-K/8313-K3 

BLISTER LL-KI/8613-K3 

Met slechts 34 gram en een lengte van minder dan 7 cm, is deze lamp een dwerg, maar met haar efficiën�e 

en lichtopbrengst doet zij niet onder voor een reus. De lamp is uitgerust met het Blue Moon Focus System. 

Rond het homogene licht, licht een blauwe cirkel op. 

K3 





Professional Series 
Our new High Performance Line combines innovations unprecedented in the history 

of flashlights.  

 

The Reflector-Lens of the Advanced Focus System, the Speed Focus, the Battery 

Cartridge, our new Dynamic Switch concept and last but not least the incredible lu-

minous intensity of our chips are but a few of the novelties that will revolutionize the 

world of flashlights and head lamps. 

 

With one of these lamps, you hold a piece of the future in your hand.  



20   

 

* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED High End LED 

LENGTE 102,5 mm 

GEWICHT 36 g 

BATTERIJ 1 x AAA 

16* 

25m 

7h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8402-P2 

BLISTER LL-PI/8602-P2 

De lichtopbrengst van een lamp was tot nog toe afhankelijk van de grootte en het gewicht. De LED 

LENSER® P2 BM weegt slechts 38 gram en dus minder dan de batterijkap van grote lampen. Het 

kleinduimpje van de lampen is uitgerust met het Blue Moon Focus System en wordt door het bewe-

gen van de lampkop gefocusseerd (Speed Focus). De blauwe cirkel rond de pure witte straal heeft 

een begeesterend effect. Zoals bij al onze lampen, hebben we ook voor de LED LENSER® P2 BM 

op niets bespaard - behalve op het gewicht. 

LED High End LED 

LENGTE 96 mm 

GEWICHT 35 g 

BATTERIJ 1 x AAA 

16* 

31m 

7h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8403-P3 

BLISTER LL-PI/8603-P3 

De LED LENSER® P3 BM is de licht-tweelingbroer van LED LENSER® P2 BM. Door de grotere 

kop neemt de lichtbreedte toe. De Speed Focus zorgt, in combinatie met het Blue Moon Focus Sys-

tem, voor een razendsnelle overgang van een cirkelvormig licht voor dichtbij naar een gebundeld 

verreikend licht. De ergonomisch perfecte clip is net zo overtuigend als het batterijconcept: Een 

voordelige alkalinebatterij (microcel, AAA-type) vormt een energietank voor vele uren licht.  

LED High End LED 

LENGTE 90 mm 

GEWICHT 35 g 

BATTERIJ 1 x AAA 1,5V 

75* 

120m 

1h10** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8403-P3AP 

BLISTER LL-PI/8603-P3AP 

De LED LENSER® P3 AFS P is een echte “Powerhouse”. Met slechts één AAA 1,5V batterij haalt 

deze lamp zowaar 75 lumen ! 

PROFESSIONAL SERIES 

P2BM 

P3BM 

P3AFS P 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED High End LED 

LENGTE 113 mm 

GEWICHT 84 g 

BATTERIJ 1 x AA 

105* 

130m 

3h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8405-P5 

BLISTER LL-PI/8605-P5 

De LED LENSER® L5 is klein, licht, een energiebesparingswonder en tegelijkertijd een reus van 

helderheid. Ze wordt door slechts één Mignon cel (AA) gevoed. De geïntegreerde DC/DC-convertor 

pompt de spanning in een nanoseconde in een High End Power LED. Het gepatenteerde**** focus-

seersysteem (Advanced Focus System) is net zo overtuigend als de bediening met een enkele 

hand (Speed Focus). 

PROFESSIONAL SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 117,5 mm 

GEWICHT 80 g 

BATTERIJ 1 x Li-on 3,7V 

210* 

190m 

7h** 

IPX4 

 CASE LL-P/8405-P5R 

  

P5 

P5R 

De LED LENSER® P5R levert een lichtopbrengst die aan schijnwerpers doet 

denken. Vanuit de hoge-precisie reflectorlens, schiet een lichtstraal tot 210 

lumen * (in toets modus). De lamp wordt bediend met een oplaadbare lithium-

ionen-batterij. Deze kan tot 1000 maal weer opgeladen worden met het mee-

geleverde oplaadapparaat. 

LED High End LED 

LENGTE 146,5 mm 

GEWICHT 53 g 

BATTERIJ 2 x AAA 

25* 

25m 

8h30** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8404-P4 

BLISTER LL-PI/8604-P4 

De LED LENSER® P4 BM met het Blue Moon Focus System verleent goede diensten voor technici 

en monteurs. Ze kan razendsnel op een hemd of stofjas vastgemaakt worden en is zo licht, dat ze 

nauwelijks opgemerkt wordt tijdens het dragen. Ze kan worden gefocusseerd door de lampkop te 

verschuiven (Speed Focus). De LED LENSER® P4 BM wordt gevoed door twee in de handel ver-

krijgbare en voordelige microcellen (AAA).  

P4BM 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 133 mm 

GEWICHT 192g 

BATTERIJ 4 x AAA 

200* 

210m 

64h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8407-P7 

BLISTER LL-PI/8607-P7 

De LED LENSER® P7 is ontworpen voor professionals en gebruikers met hoge eisen. Zij is uitge-

rust met de lens van het in binnen- en buitenland gepatenteerde **** Advanced Focus System . U 

heeft de keuze tussen cirkelvormig spreidlicht of een tot 210 m* verreikend, scherp gefocusseerd 

licht. De lamp is modulair ontworpen en uitgerust met een Dynamic Switch met meerdere niveaus 

van helderheid (belangrijk voor de politie en het leger).  

PROFESSIONAL SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 100 mm 

GEWICHT 62 g 

BATTERIJ 1 x AA 1,5V 

25* 

75m 

20h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8405-P5E 

BLISTER LL-PI/8605-P5E 

P7 

LED High End LED 

LENGTE 167,7 mm 

GEWICHT 122g 

BATTERIJ 2 x AA 

130* 

145m 

8h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8406-P6 

BLISTER LL-PI/8606-P6 

Slank, elegant, innovatief en gebruiksvriendelijk. Deze lamp is zo geconstrueerd dat ze heel gemak-

kelijk met een enkele hand kan worden gefocusseerd. De LED LENSER® P6 werkt op twee voor-

delige Mignon cellen en is imponerend ondanks haar geringe gewicht met haar ultra-wit, superhel-

der licht. Een ander pluspunt zijn de extreem lage gebruikskosten. 

P6 

De LED LENSER® P5E is de nieuwe Eco aanwinst in het gamma. Deze “Economy” of spaarstand 

lamp gaat tot 7 keer langer mee in gebruik, en levert op die manier tot 20 uur lang licht. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 205mm 

GEWICHT 383,5 g 

BATTERIJ 4 x AA 

210* 

280m 

84h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8414-P14 

BLISTER LL-PI/8614-P14 

Onze LED LENSER® P14 is uitgerust met een 39-mm reflectorlens. Hierdoor bereikt zij een focus-

sering die een ongelooflijk scherpe, zeer sterk gebundelde lichtstraal uitzendt in de nacht. Maar er 

is meer: Door de lampkop te verschuiven, verbreedt de lichtkegel van een gebundelde straal tot een 

homogeen verlicht cirkelvlak. De LED LENSER® P14 wordt verlicht met 4 voordelige alkaline Mig-

non cellen, en vormt dus ook een nieuwe maatstaf op het gebied van zuinigheid. 

PROFESSIONAL SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 315,5 mm 

GEWICHT 799 g 

BATTERIJ 3 x D 

220* 

330m 

480h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-P/8417-P17 

BLISTER LL-PI/8617-P17 

Politieagenten, brandweerlieden en reddingswerkers hebben robuuste en lichtsterke lampen nodig. 

Ze moeten moeiteloos aangestoken kunnen worden en ook bestand zijn tegen grote temperatuur-

schommelingen. 3 monocel - batterijen zorgen voor voldoende energie en een lange levensduur 

tegen lage kosten. De Dynamic Switch zorgt steeds voor het juiste licht, zodat de lamp niet alleen 

extreem ver schijnt, maar ook kan gebruikt worden om te lezen zonder verblind te worden.  

P14 

P17 





X-Treme  Series 
De X series zijn lampen waarbij men best superlatieven gebruikt. De X reeks werd 

ontworpen om op grote afstanden of grote oppervlakten te verlichten.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED 2x POWER LED 

LENGTE 181 mm 

GEWICHT 420 g 

BATTERIJ 4 x AA 

480 

320m 

7h 

IPX4 

CASE LL-X/8414-X14 

  

The X14 features our industry-first, X-Lens Technology™ - two LEDs focused into one powerful 

beam.  

 

The unique ridged bezel design houses our optimized heat management system that allows us to 

drive our LEDs harder, producing a powerful 450 lumens on just four AA batteries.  

 

The X14 also features the Advanced Focus System with lens/reflector optic for more clean and 

concentrated light where you need it most. Up close spill or a long-distance beam; the choice is 

yours. 

X-TREME SERIES 

LED 2x POWER LED 

LENGTE 171  mm 

GEWICHT 241 g 

BATTERIJ 1 x ICR18650 

500 

300m 

7h 

IPX4 

 CASE LL-X/8407-X7R 

  

De LED Lenser® X7R is een spectaculaire, herlaadbare zaklamp met een innovatief herlaadsys-

teem. Twee gesynchroniseerde reflectorlenzen (X-Lens technologie) verlenen de lamp een design, 

dat door zijn ongeëvenaarde vormtaal inspireert en met zijn innovatieve techniek  verbazing doet 

ontstaan. 

 

De lichtstroom tot 500 lumen*, kunt u naar keuze als een schijnwerper bundelen of als homogene 

lichtcirkel de nabije omgeving tot 45m laten verlichten. De lamp, waarvan het scherpsstellingssys-

teem is gebaseerd op ons gepatenteerde Advanced Focus System™, wordt gevoed door een her-

laadbare lithium-ion accu.  

X7R 

X14 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED 7x POWER LED 

LENGTE 395 mm 

GEWICHT 1488 g 

BATTERIJ 4 x D 

1000* 

500m 

244h** 

IPX4 

 CASE LL-X/8421-X21 

  

Dit meesterwerk vormt een nieuwe mijlpaal in onze ontwikkelingsgeschiedenis. De LED LENSER® 

X21 zal furore maken, omdat zij een nieuwe horizon opent voor licht technische toepassingsmogelijk-

heden.  

 

De lamp produceert tot 1000 lumen* lichtopbrengst. De lichtkegel kan via het in binnen- en buitenland 

gepatenteerde Advanced Focus System dynamisch geregeld worden. Men moet deze lamp gebruikt 

hebben, om ze ten volle te kunnen waarderen. Ze biedt een breed, cirkelvormig licht voor dichtbij, 

alsmede een sterk gebundeld, scherp zoek-/schijnwerperlicht.  

 

Zeven ultra-heldere super chips en zeven terminatorlenzen produceren een schitterend helder licht, 

zoals u nog nooit gezien heeft, een licht dat zelfs een autokoplamp doet verbleken. Haar lichtbereik is 

nu reeds legendarisch. En alleen de indrukwekkende vormgeving straalt reeds kracht en autoriteit uit. 

X-TREME SERIES 

LED 7x POWER LED 

LENGTE 412 mm 

GEWICHT 1440 g 

BATTERIJ 4 x D Ni-MH 

1600* 

550m 

7h** 

IPX4 

CASE LL-X/8421-X21R 

  

Deze oplaadbare zaklamp is een technische sensatie. Zij produceert tot 1600 lumen* lichtopbrengst, 

die wordt omgeschakeld via onze microcontroller-gestuurde Smart Light Technology. Zo zijn er bij-

voorbeeld in totaal acht lichtfuncties en drie lichtprogramma's beschikbaar. U kiest afhankelijk van de 

gebruikssituatie het gepaste programma met de juiste functies. Daarenboven kunt u zelf kiezen of u 

de lamp geregeld of ongeregeld bedient. Men moet deze lamp gebruikt hebben, om ze ten volle te 

kunnen waarderen.  

 

Zeven ultra heldere LED-chips kunnen gefocusseerd worden op zeven afzonderlijke lenzen en produ-

ceren een verbazend homogene, scherp afgegrensde lichtcirkel. Vooral in de focuspositie, produceert 

de lamp een verblindend heldere lichtstraal die zelfs autokoplampen doet verbleken.  

 

Daarenboven is de LED LENSER® X21R door haar oplaadtechniek niet alleen milieuvriendelijk, maar 

ook zeer zuinig in gebruik. 

X21 

X21R 



Tactical Series 
Deze reeks is een buitenbeentje in de wereld van zaklampen. Alle modellen zijn han-

dig, compact, zeer krachtig en ontworpen om gebruikt te worden tijdens tactische 

missies, dankzij hun speciale technologie. 

 

Gezien de aard van hun beroep weten veiligheidsmensen en politieagenten beter 

dan wie dan ook de helderheid en mooi gefocuste lichtbundel van de Tactical series 

ten volste appreciëren.  

 

Naast een zaklamp die tevens dienst kan doen als lichtwapen, kan het escalaties van 

geweld helpen voorkomen. Het kan tijdelijk tegenstanders verblinden en van slag 

brengen, en u zo die enkele cruciale seconden voorsprong kan geven die alles tot 

een goed eind brengen. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 129,5 mm 

GEWICHT 148 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

115* 

220m 

52h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-T/7438-HF 

BLISTER LL-TI/7685-HF 

De LED LENSER ® Hokus Focus is een van onze meest betrouwbare lampen. Veiligheidsdiensten, 

brandweerlieden en speciale eenheden over de hele wereld gebruiken ze dagelijks.  

 

Het licht van de high-performance chips wordt door het in binnen- en buitenland gepatenteerde 

Advanced Focus System™ met een draaimechanisme geregeld.  

 

De spatwaterdichte behuizing, vervaardigd van slagvast aluminium, is ontworpen voor zwaar ge-

bruik. 

PROFESSIONAL SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 117 mm 

GEWICHT 88 g 

BATTERIJ 1 x AA 

105* 

130m 

3h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-T/7415-T5 

BLISTER LL-TI/7683-T5 

De LED LENSER® T5 is technisch identiek aan de LED LENSER® P5, maar qua vorm en grip is 

ze meer afgestemd op de behoeften van tactische eenheden.  

 

De Speed Focus maakt gebruiksafhankelijke generatie van de lichtkoepel (lichtkegels) mogelijk. 

Een voordelige AA-batterij levert tot drie uur licht.** 

T5 

Hokus Focus 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 123 mm 

GEWICHT 139  g 

BATTERIJ 3 x AAA 

115* 

200m 

30h** 

IPX4 

GIFTBOX LL-T/7438-FS 

  

De LED LENSER® Hokus Focus FS is gebaseerd op de immens populaire Hocus Focus.  

 

Omdat veel van onze klanten op dit model een schakelaar op de lampschacht wensten, hebben we 

de Hokus Focus FS (Front Switch) ontwikkeld.  

 

Op deze manier kunt u de zaklamp met een enkele hand omschakelen en de comfortabele Speed 

Focus bedienen, zonder uw greep te veranderen. 

PROFESSIONAL SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 136,5 mm 

GEWICHT 198 g 

BATTERIJ 4 x AAA 

200* 

210m 

64h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-T/7439-T7 

BLISTER LL-TI/7684-T7 

De LED LENSER® T7 vormt een mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf.  

 

De lamp is uitgerust met onze Dynamic Switch en het in binnen-en buitenland gepatenteerde Ad-

vanced Focus System™. Met een lengte van 136,5 mm en een gewicht van minder dan 200 gram 

is het nog steeds een lichtgewicht, maar haar helderheid is buitengewoon: met tot 200 lumen* wordt 

nachtlicht in daglicht omgezet. 

Hokus Focus FS 

T7 



Microprocessor Series 
Verschillende situaties vragen om individuele lichtprogramma's.  

 

Speciaal hiervoor creëerden onze lichtontwerpers de Smart Light Technology. De 

basis wordt gevormd door computer-geoptimaliseerde microcontrollers. Het resultaat 

is een symbiose tussen een verscheidenheid van verschillende lichtfuncties, die ge-

regeld worden via slechts een enkele tactiele schakelaar.  

 

Als kernstuk van de Smart Light Technology optimaliseert de intelligente microcon-

troller tevens het energieverbruik. Hiermee hebben wij een nieuwe maatstaf gesteld 

op het vlak van de meest moderne regeling en de meest compacte constructie. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 104 mm 

GEWICHT 74 g 

BATTERIJ 1 x AA 

108* 

110m 

4h30** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-M/8305-M5 

BLISTER LL-MI/8505-M5 

De econoom onder de lichtbronnen heet LED LENSER® M5.  

 

Deze genereert gedurende ettelijke uren een schitterend licht tot 108 

lumen* uit slechts een enkele in de handel verkrijgbare en voordelige 

AA-batterij. Dit wordt mogelijk gemaakt door de microcontroller-

gestuurde Smart Light Technology, die tevens de ongeëvenaarde 

gebruiksvriendelijke bediening mogelijk maakt. - Hoe clever verlicht u? 

MICROPROCESSOR SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 97 mm 

GEWICHT 78 g 

BATTERIJ 1 x CR123 

170* 

150m 

7h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-M/8301-M1 

BLISTER LL-MI/8501-M1 

De lithiumbatterij maakt een tot op heden nauwelijks bereikte helder-

heid mogelijk, gecombineerd met een lange houdbaarheid wegens de 

geringe zelfontlading.  

 

Nagenoeg volledig temperatuurbestendig, functioneert deze batterij als 

energiebron in deze perfecte hightech LED-zaklamp. 

De LED LENSER® M7 beschikt over een lichtintelligentie, die gestuurd wordt door programmeerbare 

microcontrollers.  

M1 

M5 

M7 
LED HE POWER LED 

LENGTE 137 mm 

GEWICHT 193 g 

BATTERIJ 4 x AAA 

220* 

266m 

11h** 

IPX4 

CASE LL-M/8307-M7 

  

De M in de naam van de lamp staat voor deze 

microcontrollers, die de kern van de Smart 

Light Technology (SLT) vormen. De selectie 

van functies is intuïtief en gebeurt via een en-

kele tactiele schakelaar. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

MICROPROCESSOR SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 156 mm 

GEWICHT 203 g 

BATTERIJ 1 x Li-ion 

600* 

235m 

8h30** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-M/8307-M7RX 

  

De LED LENSER ® MT7 is een tactisch lichtwerktuig, dat ontworpen 

werd voor speciale interventie eenheden van de politiemachten.  

 

De LED LENSER ® MT7 biedt een elektronisch gestuurde, constante 

lichtintensiteit of een afnemende helderheid en daardoor een langere 

brandduur.  

 

Deze lamp geeft niet alleen licht, maar dankzij haar tactische functies 

biedt ze tevens een daadkrachtige bijstand in extreme situaties. 

M7RX 

LED HE POWER LED 

LENGTE 132 mm 

GEWICHT 187 g 

BATTERIJ 4 x AAA 

220* 

255m 

11h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-M/8307-MT7 

  

MT7 

Met zijn nieuwe Power LED, biedt de LED LENSER® M7RX niet alleen de verlichting mogelijkheden 

van zijn voorganger, maar het levert ook een geweldige lichtstroom van 600 lumen.  

 

De LED LENSER® M7RX is een lamp die de prestatiegerichte gebruikers zal verblijden. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 183 mm 

GEWICHT 159 g 

BATTERIJ 2 x CR123A 

235 

230m 

17h 

IPX4 

 GIFTBOX LL-M/8308-M8 

  

Een stuk compacte high-end fysica. Uitgerust met twee temperatuurbestendige CR123A lithiumbat-

terijen als energiebron, is de LED LENSER® M8 uw trouwe metgezel bij het beklimmen van berg-

toppen, bij de verkenning van de woestijnen of bij wandelingen door sneeuw en ijs.  

 

Drie verschillende lichtprogramma's met maximaal 8 verschillende lichtfuncties optimaliseren de 

bedieningsergonomie naargelang het persoonlijk gebruik. 

MICROPROCESSOR SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 156 mm 

GEWICHT 206 g 

BATTERIJ 1 x ICR 18650 

220* 

255m 

20h30** 

IPX4 

 CASE LL-M/8307-M7R 

  
Dat hoge prestaties en verantwoordelijkheidsbewuste milieuvriendelijkheid ook met elkaar verzoen-

bare tegenstanders kunnen zijn, wordt bewezen door onze LED LENSER® M7R. Deze is nage-

noeg onvergelijkbaar in termen van prestaties, toerusting en functionaliteit.  

 

Alle voordelen van LED LENSER® M7 zijn gecombineerd met het comfortabele Floating Charge 

System, waarschijnlijk een van de meest geavanceerde oplaadsystemen van onze tijd. 

M7R 

M8 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 162 mm 

GEWICHT 364  g 

BATTERIJ 4 x AA 

225 

280m 

96h 

IPX4 

CASE LL-M/8314-M14 

  

Een grotere reflector en uiterst efficiënte microprocessor maken van de M14 een van de helderste 

en de langst lopende lamp in onze familie van bekroonde zaklampen.  

 

Kan perfect met één hand bediend worden dankzij zijn “Rapid Focus™”, hetgeen het de perfecte  

zaklamp maakt voor het werk of thuis.  

 

Het aanpassen van de lichtprogramma’s en lichtfuncties is mede dankzij onze geavanceerde 

“Smart Light Technology™” kinderspel. 

MICROPROCESSOR SERIES 

M14 

LED HE POWER LED 

LENGTE 162 mm 

GEWICHT 365  g 

BATTERIJ 4 x AA 

650 

280m 

15h 

IPX4 

CASE LL-M/8307-M14X 

  

Als je van extreem houdt, zal deze lamp je zeker smaken.  

 

Een nieuwe High End Power LED zorgt ervoor dat de compacte zaklamp een veelvoud van de 

lichtsterkte van de LED LENSER ® M14 straalt.  

 

Deze nieuwe prestatie-dimensie wordt creatief benadrukt door zijn titanium gekleurde ring. 

M14X 



Headlamp Series 
Hoofdlampen worden door een divers verschillende groep mensen gebruikt. Of het 

nu professioneel gebruikt wordt of voor de sport of ontspanning, dankzij het uitge-

breid aanbod van LED Lenser® hebben we voor elk wat wils. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HIGH END LEDS 

LENGTE NA 

GEWICHT 85 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

45* 

20m 

15h** 

IPX4 

 TEST IT BOX LL-HI/7864-H4 

  
Het kleine voorlicht is een transformatiekunstenaar: met zeer weinig handgrepen transformeert de 

LED LENSER® H4 zich van een hoofdlamp tot een handige zaklamp. Met behulp van de clip kunt u 

de lamp ook op uw riem bevestigen en in elke gewenste positie draaien. Zo blijven uw handen 

steeds vrij, om het even of u de LED LENSER® H4 als hoofdlamp gebruikt of aan uw riem draagt.  

 

Het geringe gewicht maakt deze lamp bijzonder interessant voor joggers. 

HEADLAMP SERIES 

LED HIGH END  LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 119 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

60* 

31m 

62h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7493-H3 

BLISTER LL-HI/7865-H3 

De enorme helderheid van de moderne high-performance LED's heeft ook nadelen, omdat men bij 

het lezen onaangenaam verblind wordt. We ontwikkelden een in het batterij vak geïntegreerde po-

tentiometer (dimmer), waardoor een optimale regeling van de helderheid mogelijk is. De lampkop is 

zwenkbaar over 90 graden. 

H3 

H4 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 116  g 

BATTERIJ 3 x AAA 

26* 

75m 

11h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7495-H5 

BLISTER LL-HI/7869-H5 

De LED LENSER® H5 betekent veel meer dan enkel een elegante vormgeving. De speciale lens 

bundelt het licht niet alleen tot een helder groot licht, maar bidet tevens een niet-verblindend, cirkel-

vormig lichtveld in de onmiddellijke omgeving. De zachte band en het geringe gewicht zorgen voor 

comfort tijdens lange tochten, waarbij het rode achterlicht deze lamp tot een ideale lamp voor jog-

gers maakt. 

HEADLAMP SERIES 

H5 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 120 g 

BATTERIJ 3 x AAA Ni-MH 

200* 

150m 

40h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7498-H7R 

BLISTER LL-HI/7871-H7R 

De LED LENSER® H7R is een oplaadbare hoofdlamp, met twee opvallende functies: de traploze 

dimfunctie en de verwezenlijkte precisie-optiek. De combinatie van reflector en lens maakt een 

breed, cirkelvormig licht voor dichtbij en een gebundelde verreikende lichtstraal mogelijk.  

 

De meegeleverde batterij en het laadapparaat verzekeren lage gebruikskosten. Met deze lamp kunt 

u ook gebruik maken van AAA alkaline batterijen. 

HEADLAMP SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 117 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

180* 

140m 

85h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7497-H7 

BLISTER LL-HI/7870-H7 
De professionals zijn enthousiast. Het groot licht en het cirkelvormige licht voor dichtbij worden door 

het in binnen-en buitenland gepatenteerde Advanced Focus System™ geregeld. Daardoor worden 

outdoor-activiteiten leuker en veiliger. De traploze dimfunctie, de zwenkbare kop en het ontwerp zijn 

overtuigend. 

  

H7 

H7R 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 348  g 

BATTERIJ 4 x AA 

210* 

210m 

13h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7499-H14 

BLISTER LL-HI/7872-H14 

De LED LENSER® H14 is een innovatieve hoofdlamp met verbazende lichtsterkte. Ze is traploos 

focusseer- en zwenkbaar. De universele houder (meegeleverd met de geschenkdoos) opent een 

breed spectrum van toepassingen en bevestigingsmogelijkheden.  

HEADLAMP SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 328 g 

BATTERIJ 4 x AAA Ni-MH 

210 

210m 

13h 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7499-H14R 

  

H14 

De LED LENSER® H14R is een nieuw ontwikkelde, oplaadbare hoofdlamp met een buitengewone 

lichtsterkte, die alternatief gebruikt kan worden met gewone batterijen. Haar universele houder biedt 

extra montagemogelijkheden.  

 

Ze overtuigt door haar milieuvriendelijke energieconcept bij extreme lichtsterkten. 

H14R 





Diving Series 
Indien u op zoek bent naar een waterdichte duiklamp, bent u bij onze D series aan 

het juiste adres. Dankzij de magnetische schakelaar zijn deze lampen zelfs met 

handschoenen makkelijk te hanteren. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

DIVING SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 160 mm 

GEWICHT 220 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

150* 

180m 

20h** 

IPX8 

 GIFTBOX LL-D/7457-D14 

  

Professionele duikers weten dat de lichtbreking onder water grote lichtbreedtes verhindert. Toch 

behaalde onze LED LENSER® D14 door zijn axiale collimator een buitengewone focusseerdiepte. 

Het bereik aan land bedraagt 180 meter*. De LED LENSER® D14 is ontworpen voor duiken tot 60 

m / 7 bar. 

  

D14 Black 

 CONE 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LED High End LED 

LENGTE 160 mm 

GEWICHT 220 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

150* 

180m 

20h** 

IPX8 

 GIFTBOX LL-D/7456-D14 

BLISTER LL-DI/7629-D14 

Professionele duikers weten dat de lichtbreking onder water grote lichtbreedtes verhindert. Toch 

behaalde onze LED LENSER® D14 door zijn axiale collimator een buitengewone focusseerdiepte. 

Het bereik aan land bedraagt 180 meter*. De LED LENSER® D14 is ontworpen voor duiken tot 60 

m / 7 bar. 

  

DIVING SERIES 

D14 Neon 

LL-SC/7482 





Biking Series 
Onze B serie lampen zijn het resultaat van lamp ontwikkeling voor verschillende sec-

toren.  

 

De lampen die u hier terugvindt zijn ideaal voor buitengebruik en zijn tevens ook 

makkelijk te bevestigen op een fiets. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

BIKING SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 133 mm 

GEWICHT 192 g 

BATTERIJ 4 x AAA 

200* 

210m 

64h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-B/8427-B7 

BLISTER LL-BI/8627-B7 

Met een innovatieve houder, is deze lamp is een allrounder. De lichtkegel kan traploos omgezet 
worden van een verreikende lichtstraal naar een cirkelvormig, groot lichtoppervlak.  
 
De lamp is vanzelfsprekend bestand tegen spatten, zodat zelfs zware regen het functioneren ervan 
niet belemmert. 

B7 

 BIKE CLAMP 

FOR H14 SERIES 

LL-MB/0363 

FIETSHOUDER LL-MB/7799-PT 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

BIKING SERIES 

H14 

H14R 

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 348  g 

BATTERIJ 4 x AA 

210* 

210m 

13h** 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7499-H14 

BLISTER LL-HI/7872-H14 

De LED LENSER® H14 is een innovatieve hoofdlamp met verbazende lichtsterkte. Ze is traploos 

focusseer- en zwenkbaar. De universele houder (meegeleverd met de geschenkdoos) opent een 

breed spectrum van toepassingen en bevestigingsmogelijkheden.  

LED HE POWER LED 

LENGTE NA 

GEWICHT 328 g 

BATTERIJ 4 x AAA Ni-MH 

210 

210m 

13h 

IPX4 

 GIFTBOX LL-H/7499-H14R 

  

De LED LENSER® H14R is een nieuw ontwikkelde, oplaadbare hoofdlamp met een buitengewone 

lichtsterkte, die alternatief gebruikt kan worden met gewone batterijen. Haar universele houder biedt 

extra montagemogelijkheden.  

 

Ze overtuigt door haar milieuvriendelijke energieconcept bij extreme lichtsterkten. 



Lightweight Series 
De behuizing van deze serie lampen zijn bijzonder licht en handig. Ze werden ver-

vaardigd uit polycarbonaat.  

 

Het voordeel van polycarbonaat is dat het bijzonder lichtgewicht is, ongeveer de helft 

van aluminium. Bovendien zijn deze behuizingen resistent aan buitengewone tem-

peraturen, nml. van175°C tot +175°C. Ze geleiden ook niet de koude of warmte. 

 

Deze lampen zijn bovendien quasi onbreekbaar en schokvast.  

 

Al deze voordelen maken dat de L series uitzonderlijk geschikt zijn voor outdoor acti-

viteiten. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LIGHTWEIGHT SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 130 mm 

GEWICHT 112 g 

BATTERIJ 1 x AA 

85* 

150m 

3h** 

IPX4 

TESTBOX LL-LI/7005-L5 

  

De LED LENSER® L5 is klein, licht en vereist slechts een enkele in de handel verkrijgbare AA-

batterij.  

 

De LED LENSER® L5 dankt haar geringe gewicht aan de hoogwaardige kunststof. Ze ligt comforta-

bel in de hand en biedt met ons gepatenteerde Advanced Focus System™ altijd een optimale ver-

lichting.  De LED LENSER® L5 is een lamp, waarmee men op kortere tochten voor alle gevallen 

uitgerust is. 

L5 

Van +175°C tot -175°C 

 
De behuizing van deze serie lampen zijn bijzonder licht en handig. Ze werden ver-

vaardigd uit polycarbonaat. Het voordeel van polycarbonaat is dat het bijzonder 

lichtgewicht is, ongeveer de helft van aluminium.  

 

Bovendien zijn deze behuizingen resistent aan buitengewone temperaturen, nml. 

van175°C tot +175°C. Ze geleiden ook noch de koude noch de warmte. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 159 mm 

GEWICHT 142 g 

BATTERIJ 2 x AA 

105* 

200m 

4h** 

IPX4 

TESTBOX LL-LI/7006-L6 

  

De LED LENSER® L6 is licht en onbreekbaar. Het is de grotere broer van de L5. Ze is bestand 

tegen spatten, koude en extreme hitte en is gemakkelijk te bedienen.  

 

De behuizing is vervaardigd van onbreekbare kunststof (polycarbonaat). Het gepatenteerde Advan-

ced Focus System™ maakt een op maat gesneden lichtdosering mogelijk. 

L6 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

LIGHTWEIGHT SERIES 

LED HE POWER LED 

LENGTE 133 mm 

GEWICHT 142 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

28* 

93m 

47h 

IPX4 

 TESTBOX LL-LI/7008-L7E 

  

Bij het ontwerp van de LED LENSER® L7, hebben we ons laten leiden door het idee een lamp te 

bouwen, die niet kan worden beschadigd door extreme koude, hitte of andere aantastingen door 

gebruik, zoals schokken of stof. Daarenboven diende de lamp lichtsterk, mooi van vorm en handig 

te zijn. Het resultaat van ons ingenieurswerk mag gezien worden.  

 

De LED LENSER® L7 is uitgerust met het Advanced Focus System™, een van de beste reflector-

systemen ter wereld. De slagvaste polycarbonaat behuizing maakt de lamp licht en onbreekbaar; 

het modulaire ontwerp waarborgt bedrijfszekerheid, zowel in de woestijn als in de bergen. 

De L7E is vervaardigd uit dezelfde materialen als de overige L-reeks lampen.Licht en makkelijk in 

gebruik maar bovenal super zuinig! 

 

Met z’n 3x AAA cellen levert deze lamp tot 47 uur lang licht. 

L7 

L7E 

LED HE POWER LED 

LENGTE 133 mm 

GEWICHT 142 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

115 

225m 

5h 

IPX4 

 TESTBOX LL-LI/7008-L7 

  



Classic Series 
Onze “best of” serie. In de C series kan u alle lampontwerpen terugvinden die al 

sinds het begin als klassiek en tijdloos werden omschreven. 

 

Nu, zoveel jaren later zijn ze nog steeds razend populair. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

CLASSIC SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 66 mm 

GEWICHT 37g 

BATTERIJ 3 x AG13 1,5V 

12 

16m 

45m 

x 

 TEST GIFTBOX LL-CI/7553-V8 

  

De microlamp met een cultstatus. 

 

De LED LENSER® V8® is waarschijnlijk een van de best verkopende LED lampen ter wereld. Wij 

exporteren haar naar meer dan 60 landen. Ze won een aantal van de meest prestigieuze design- en 

innovatiebekroningen, en haar handelsmerk wordt door velen beschouwd als een synoniem voor 

LED-zaklampen. 

LED High End LED 

LENGTE 51,5 mm 

GEWICHT 17 g 

BATTERIJ 4 x AG3  

12 

13m 

13h 

x 

 TEST GIFTBOX LL-CI/7613-V9 

  

Een van de eerste lampen van de V9-serie, die nu een klassieker is onder de sleutellichten. Haar 

titaniumkleurige volledig metalen behuizing is opvallend en van een discrete elegantie. 

LASER Laser Diode 

LENGTE 62 mm 

GEWICHT 22 g 

BATTERIJ 3 x AG5 1,5V 

 TEST GIFTBOX LL-CI/7630-V9L 

  

De LED LENSER® V9 Laser Pointer is een laserpointer, die overtuigt door de functionaliteit, maar 

ook door het stijlvol design. Het is een betrouwbare partner voor presentaties. Bijzondere kenmer-

ken: hard vergulde contacten, getest door TÜV en spatwaterdicht. 

V8 

V9 

V9 Laser Pointer 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

De lichte, handzame en aangename metalen behuizing vormt een perfecte aanvulling op 
de nieuw ontwikkelde lichtchip en de computerberekende Advanced Focus System-lens. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 116 mm 

GEWICHT 102 g 

BATTERIJ 3 x AAA 

110* 

180m 

37h** 

IPX4 

GIFTBOX LL-C/7736-V² 

 BLISTER LL-CI/7636-V² 

CLASSIC SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 140 mm 

GEWICHT 165 g 

BATTERIJ 3 x AAA Ni-MH 

65* 

32m 

24h** 

IPX4 

TESTBOX LL-CI/7574-V2 

  

V² 

V2 Triplex 

De beschermde, hoogwaardige aluminiumbehuizing is ergonomisch en als het ware voor de hand 

geschapen.  

 

Elke LED LENSER® V2 is uniek, alle lampen zijn voorzien van opeenvolgende serienummers. De 

Photon Tube Reflectors verhogen de helderheid van de high-end diodes tot ongekende toppresta-

ties.  

 

De 3 x LR1 batterijen vormen een energietank voor vele, vele uren licht. 



Allrounder Series 
Onze A series zijn instapmodellen met een zeer goede prijs kwaliteit ratio. 

 

Zo zijn ze compact, hebben een lange levensduur, zijn kwaliteitsvol afgewerkt en 

hebben een aantrekkelijke look.     

 

Bovenal opmerkelijk in dit prijssegment is het gebruik van een reflector lens. 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ALLROUNDER SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 79 mm 

GEWICHT 26g 

BATTERIJ 1 x AAA 1,5V 

24* 

45m 

5,5h** 

IPX4 

 CARD BLISTER LL-AB/7212-A2 

  

De LED LENSER ® A2 prikkelt je enthousiasme.  

 

Zijn edele uitstraling, zijn slagvaste aluminium behuizing en de grensverleggende optische lens zijn 

onevenaarbaar. Licht als een veertje en niet veel langer uw pink, overtuigt zijn felle lichtbundel.  

LED High End LED 

LENGTE 82 mm 

GEWICHT 33 g 

BATTERIJ 1 x AAA 1,5V  

24* 

60m 

5,5h** 

IPX4 

 CARD BLISTER LL-AB/7213-A3 

  

De LED LENSER ® A3 laat niets te wensen over.  

 

Deze kleine lamp is mooi buitenaf met binnenin een hightech meerwaarde. De speciale optische 

lens bundelt het licht van de high-power LED tot 60 meter ver. Zijn energie efficiëntie zorgt met een 

eenvoudige AAA batterij tot voor bijna 6 uur licht.  

De LED LENSER ® A4, een straffe lamp met een gewone batterij.  

 

De sierlijke aluminium behuizing sterk verbergt een hightech elektronica en zeer performante lens. 

Het resultaat, prachtig glinsterend fel licht. Dankzij de lange levensduur van de batterij en de handi-

ge clip, is de LED LENSER ® A4 is ideaal voor hobby en recreatie.  

LED High End LED 

LENGTE 123 mm 

GEWICHT 45 g 

BATTERIJ 2 x AAA 1,5V  

24* 

45m 

6,5h** 

IPX4 

 CARD BLISTER LL-AB/7214-A4 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Uitgerust met de LED LENSER ® A5 ga je pas echt van de nacht gaan houden.  
 
Deze aluminium krachtpatser overtuigd dankzij zijn onbreekbare optische lens en geeft je met slechts 1 
AAA batterij tot 7 uur licht. 

LED HE POWER LED 

LENGTE 92 mm 

GEWICHT 53 g 

BATTERIJ 1 x AAA 1,5V 

24* 

75m 

6,5h** 

IPX4 

CARD BLISTER LL-AB/7215-A5 

  

ALLROUNDER SERIES 

LED High End LED 

LENGTE x 

GEWICHT 130 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V 

100* 

145m 

36h** 

IPX4 

CARD BLISTER LL-AB/7241-A41 

  

De LED LENSER ® A41 is verrassend helder en licht van gewicht, Je zal nauwelijks in staat zijn om 

hem op het hoofd te voelen.  

 

Zijn 3 standaard AAA-batterijen gaan zeer lang mee en zorgen voor een heldere lichtbundel die de 

omgeving perfect verlicht. 



PHOTONPUMP® ECO Series 
Zou het mogelijk zijn om op een kost effectieve manier kwaliteit te produceren, het 

daarna efficiënt te verdelen en dit alles bovendien aan een interessante prijs aan te 

bieden? 

 

Onze nieuwe Photonpump® ECO Series zijn verondersteld deze stelling te ondersteu-

nen. Wij garanderen hoog kwalitatief vakmanschap en duurzaamheid aan een super 

voordelig tarief! 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

PHOTONPUMP® ECO SERIES 

LED Nichia 5mm 

LENGTE 52 mm 

GEWICHT 20 g 

BATTERIJ 4 x AG13 

20* 

20m 

8,5h** 

IPX4 

 CARD BLISTER PH-E/5002-E2 

  

De Photonpump ® E2 is een betrouwbare metgezel voor alle situaties, waarin je misschien een licht 

nodig hebt.  

 

Hij is klein, licht en heeft een lange levensduur qua batterij. Bovendien zorgt zijn lichtgewicht ervoor 

dat hij niet opvalt aan uw sleutelbos, maar heeft u wel steeds licht bij de hand. 

LED Nichia 5mm 

LENGTE 79 mm 

GEWICHT 29 g 

BATTERIJ 1 x AAA 1,5V  

16* 

18m 

18h** 

IPX4 

 CARD BLISTER PH-E/5003-E3 

  

De Photonpump ® E3 is net zo stijlvol als duurzaam. 

 

Een gewone AAA-batterij volstaat. Indien u deze lamp dagelijks gedurende drie minuten gebruikt, 

dan nog gaat de batterij meer dan een jaar mee. 

De Photonpump ® E4 maakt indruk met zijn duurzaamheid en elegantie.  

 

Twee gewone batterijen in combinatie met een High End LED zorgen voor een felle lichtstraal die 

maar blijft branden. De zelfreinigende draaischakelaar is onverwoestbaar, en de aluminium behui-

zing is al even elegant als robuust. 

LED Nichia 5mm 

LENGTE 124 mm 

GEWICHT 46 g 

BATTERIJ 2 x AAA 1,5V  

16* 

18m 

27h** 

IPX4 

 CARD BLISTER PH-E/5004-E4 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

De drie krachtige LED's van de Photonpump ® E6 produceren een indrukwekkende lichtkegel.  
 
Zijn stevige metalen behuizing, en zijn efficiënte LED-technologie staan voor een lange levensduur, 
lage gebruikskosten en een minimale ecologische impact. 

LED 3x Nichia 5mm 

LENGTE 135 mm 

GEWICHT 95 g 

BATTERIJ 2 x AA 1,5V 

50* 

28m 

15,5h** 

IPX4 

CARD BLISTER PH-E/5006-E6 

  

PHOTONPUMP® ECO SERIES 

LED 6x Nichia 5mm 

LENGTE x 

GEWICHT 120 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V 

80* 

32m 

20h** 

IPX4 

CARD BLISTER PH-E/5041-E41 

  

Voor iedereen die op zoek is naar een heldere, lichte en zuinige hoofdlamp, zal de Photonpump ® 

E41 een duidelijke keuze zijn. Drie gewone AAA-batterijen, in combinatie met een High End LED, 

zorgen voor een indrukwekkende lichtbundel in combinatie met lage gebruikskosten. 

LED Cree LED 

LENGTE 115 mm 

GEWICHT 122 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V 

120* 

200m 

20h** 

IPX4 

CARD BLISTER PH-E/5007-E7 

  

De compacte Photonpump ® E7 past goed in de hand, bespaart batterij kosten en maakt indruk met 

zijn lichtopbrengst.  

 

Hij wordt bediend met drie gewone AAA-batterijen. Het ontwerp overtuigt, en de aluminium behui-

zing staat voor duurzaamheid en elegantie. 





Industrial  Series 
De lampen uit deze reeks werden met het oog op inspectiewerk geoptimaliseerd als 

het komt op helderheid en brandtijd. 

 

Vooral de i5E en de i7E hebben een bijzonder lange brandduur. 

 

Opgelet ! Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

INDUSTRIAL SERIES 

LED High End LED 

LENGTE 108 mm 

GEWICHT 60 g 

BATTERIJ 1 x AA 1,5V 

80* 

110m 

4h** 

IPX4 

  LL-I/5505-I5 

  

De LED LENSER ® i5 is een eenvoudig te bedienen zaklamp dankzij zijn drukknop schakelaar.  

 

De reflector lens van het Advanced Focus System maakt het mogelijk nauwkeurige controles uit te 

voeren over lange afstanden of om te verlichten van dichtbij zonder zich te verblinden. Met de één-

hands traploos regelbare Speed Focus-functie kunt u de lichtkegel naar keuze aanpassen. Zowel 

ingenieurs als installatie deskundigen zijn het erover eens: Er is geen betere zaklamp om controle 

werk makkelijk uit te voeren.  

 

Bovendien wordt de LED LENSER ® i5 bediend met gewone, kosteneffectieve AA alkaline batterij-

en. 

LED High End LED 

LENGTE 104 mm 

GEWICHT 57 g 

BATTERIJ 1 x AA 1,5V  

25* 

70m 

20h** 

IPX4 

 LL-I/5505-I5E 

  

De kracht van de LED LENSER ® i5E kan worden afgeleid uit zijn naam: de "i" staat voor 

"industrie" en de "E" staat voor "Eco".  

 

Het is de perfecte keuze voor het inspecteren van werken in uitvoering. Hij is energie-efficiënter 

dan de LED LENSER ® i5, maar heeft dezelfde bijzondere eigenschappen: Helder, oneindig focus-

seerbaar en vervaardigd volgens een hoge kwaliteitsstandaard. Zijn precieze focus en brede licht-

bundel zijn functies die de kwaliteit van uw werk beïnvloeden. De makkelijke één-hands bediening 

(Speed Focus) wordt zeer gewaardeerd door professionele gebruikers.  

 

De LED LENSER ® i5 wordt bediend met gewone, kosteneffectieve AA alkaline batterijen. 

De LED LENSER ® i6 is een heel heldere lamp en daardoor geschikt voor toepassingen die veel 

licht nodig hebben.  

 

Technici en ingenieurs waarderen de precieze reflector lens van het Advanced Focus System en 

de handige één-hands bedienbare focus. De precieze bundeling en ronde, onscherpe lichtkegel 

vergemakkelijkt uw werk.  

 

Deze compacte lamp wordt bediend met gewone, kosteneffectieve AA alkaline batterijen en heeft 

dankzij zijn grote batterijhouder, een lange brandtijd. 

LED High End LED 

LENGTE 155 mm 

GEWICHT 68 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V  

105* 

140m 

30h** 

IPX4 

 LL-I/5506-I6 

  

i5 

i5E 

i6 

Opgelet !  

Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  

Opgelet !  

Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  

Opgelet !  

Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

Hoge kwaliteitsvolle gereedschappen zijn een belangrijke voorwaarde bij het uitvoeren van professio-
nele werkzaalheden.  
 
De LED LENSER ® i6E (I voor industrie, E voor Economisch) is licht, energiezuinig en biedt een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij zijn beproefde regelbare focus “Advanced Focus System”, kan 
men over lange afstanden verlichten, of van dichtbij zonder zich te verblinden.  
 
Bovendien haalt de ED LENSER ® i6E een verrassend lange brandtijd uit drie gewone, kosteneffectie-
ve AAA alkaline batterijen. 

LED High End LED 

LENGTE 155 mm 

GEWICHT 68 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V 

25* 

70m 

100h** 

IPX4 

 LL-I/5506-I6E 

  

INDUSTRIAL SERIES 

i6E 

LED High End LED 

LENGTE 101 mm 

GEWICHT 110 g 

BATTERIJ 3 x AAA 1,5V 

105* 

170m 

6,30h** 

IPX4 

 LL-I/5507-I7E 

  

U behoeft veel licht? Dan is de compacte LED LENSER ® i7 wellicht uw keuze.  

 

Grote lampen leveren vaak onvoldoende licht en maken zo visuele inspecties moeilijk of zelfs on-

mogelijk. Met de LED LENSER ® i7, hebben we een lamp die is afgestemd op de behoeften van 

professionele gebruikers in de industrie en de handel. Hij is tegelijkertijd compact, licht en energie 

duurzaam. Dankzij de één-hands regelbare “Speed Focus” en zijn “Advanced Focus System” kan 

de lichtkegel handig en makkelijk worden aangepast aan elke werksituatie.  

 

De LED LENSER ® i7 is een investering die al snel zijn vruchten zal afwerpen. 

i7 
Opgelet !  

Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  

Opgelet !  

Deze reeks is enkel verkrijgbaar voor onze industriële partners.  



Accessoires 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ACCESSOIRES 

MAGNETIC MOUNT FOR INTELLIGENT CLIP 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-MB/0314 Magne�c moun�ng for intelligent clip € 22,95 

TURNING CLIP 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-TC/0315 Turning clip for P5, P5R, P6, M5, T5 € 9,95 

LL-TC/0316 Turning clip for HF, V² € 9,95 

LL-TC/0317 Turning clip for B7, L7, P7, T7, M7, M7R, MT7 € 9,95 

LL-TC/0318 Turning clip for P14 € 11,95 

LL-TC/0319 Turning clip for M14, P17, X14, X21, X21R € 11,95 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-TH/34 Professional holster, head Ø 34mm for Hocus Fokus-V² € 34,95 

LL-TH/37 Professional holster, head Ø 37mm for M7-M7R-MT7-M8-P7-T7 € 34,95 

PROFESSIONAL HOLSTER 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ACCESSOIRES 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-MB/0363 Bicycle moun�ng brackets for H14 € 19,95 

LL-MB/7799 Bicycle moun�ng brackets for HF, L5, L6, V² € 11,95 

LL-MB/7799PT Bicycle moun�ng brackets for B7, L7, M7, MT7, M7R, P7, T7 € 11,95 

LL-MB/7799PT5 Bicycle moun�ng brackets for M5, P5, P5R, P6, T5 € 11,95 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-NP/0036 Professional nylon pouch, 7730, 7732, 7736, 7737, 7740, 7745 € 11,90 

LL-NP/0039 Professional pouch, filters & turning clip for B7, P7, T7, M7, M7R, MT7 € 24,95 

LL-NP/0331 Professional nylon pouch, open, V² € 11,90 

LL-NP/0333 Professional nylon pouch, P7, T7, M7,MT7 € 11,90 

LL-NP/0334 Professional nylon pouch, P14 € 14,95 

LL-NP/0335 Professional nylon pouch, P6 € 11,90 

LL-NP/0337 Professional nylon pouch, P5, T5, M5 € 11,90 

LL-NP/0338 Professional nylon pouch, HF € 11,90 

LL-NP/0339 Professional nylon pouch, V² € 11,90 

LL-NP/0340 Professional nylon pouch, P5R € 11,90 

LL-NP/0341 Professional nylon pouch, M14 € 19,95 

LL-NP/0342 Professional nylon pouch, M7R € 14,90 

MAGNETIC MOUNT FOR INTELLIGENT CLIP 

BICYCLE MOUNTING BRACKET 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ACCESSOIRES 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-GM/0362 Gun moun�ng bracket for HF, V², 7 series € 15,90 

GUN MOUNTING BRACKET 

TAP SWITCH 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-GM/0362 Gun moun�ng bracket for HF, V² € 15,90 

LL-MB/0314 Magne�c moun�ng for intelligent clip € 22,95 

LL-MB/0363 Bicycle moun�ng brackets for H14 € 19,95 

LL-MB/7799 Bicycle moun�ng brackets for HF, L5, L6, V² € 11,95 

LL-MB/7799PT Bicycle moun�ng brackets for B7, L7, M7, MT7, M7R, P7, T7 € 11,95 

LL-MB/7799PT5 Bicycle moun�ng brackets for M5, P5, P5R, P6, T5 € 11,95 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-TP/0311 Tripod moun�ng bracket for X21, X21R € 17,95 

TRIPOD MOUNTING BRACKET 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ANTI ROLL RUBBERS 

ACCESSOIRES 

 Ar�cle code  Descrip�on  ACP price 

LL-AR/0312 An�-roll rubber for X21 € 13,90 

LL-AR/0313 An�-roll rubber for B7, L7, M7,  M7R, MT7, M8, P7, T7 € 8,95 

LL-AR/0313F 
An�-roll rubber with filter set, red - blue - green - yellow for B7, H14, H14R, 

L7, M7,  M7R, MT7, M8, P7, T7 
€ 19,95 

MAGNETIC MOUNT FOR INTELLIGENT CLIP 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-SC/0040 Signal cap RED for B7, P7, T7, M7,  M7R, MT7 € 7,95 

LL-SC/0041 Signal cap RED for HF, 7484, 7486 € 7,95 

LL-SC/7478 Signal cap RED for 7446, 7448, P14 € 8,95 

LL-SC/7478Y Signal cap YELLOW for 7446, 7448, P14 € 8,95 

LL-SC/7479 Signal cap RED for V², V2, P5, P6, T5 € 7,95 

LL-SC/7479Y Signal cap YELLOW for V2, V², P5, P6, T5 € 7,95 

LL-SC/7482 Signal cap RED for Frogman, D14 € 7,95 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

ACCESSOIRES 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-BP/7707 Ba?ery pack Ni-MH for 7459 € 49,90 

LL-BP/7762 Ba?ery pack Ni-MH for 7741, 7742 € 29,90 

LL-BP/7792 Ba?ery pack Li-ion for 7747, 7748, 7853, 7854 € 23,90 

LL-BP/7793 Ba?ery pack Li-ion for 7506-C € 7,99 

LL-BP/7863 Ba?ery pack Ni-MH for 7862 € 39,90 

LL-BP/7875 Ba?ery pack Ni-MH for 7575-C € 7,99 

LL-BP/M7R Ba?ery pack L-ion for M7R € 29,90 

LL-BP/P5R Ba?ery pack L-ion for P5R € 24,95 

BATTERY PACKS 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-CC/0380 Car charger 12/24V for H7R, P5R, M7R, X7R, David 19 € 24,90 

LL-CC/7861 Car charger 12V for Policeman rechargeable, 7862 € 24,90 

CAR CHARGERS 

Ar�cle code Descrip�on ACP price 

LL-CH/0380 Charger 220V for H7R, P5R, M7R, X7R, David 19 € 19,95 

LL-CH/5474 Charge sta�on for David 19 € 3,49 

CHARGERS 
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* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

  



80   

 

* Lichtstroom (lumen) of maximale lichtbreedte (meter), gemeten bij het inschakelen met een nieuwe alkaline-batterijset. 

   Dit zijn gemiddelde waarden, die in individuele gevallen, afhankelijk van de chip en de batterijen +/- 15 % kunnen afwijken. 

** Gemiddelde brandduur van het laagste niveau tot een lichtstroom van 1 lumen. 

DRY BATTERY SALES N.V.  

Hogenakkerhoekstraat 12 

B-9150 Kruibeke, Belgium  

   

Tel.: +32-(0)3-253 17 67 

Fax.:+32-(0)3-253 19 29  

  

E-mail: dbs@drybattery.be 

http://www.drybattery.be 

  


